
Insérez les câbles solidement dans chaque borne comme indiqué.

Câblage du visiophone Aiphone
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(Vers les unités en option)
(Contact sec de commande N/O 24 V CA/CC, 0,5 A)
(Contact minimum : 100 mV CC, 0,1 mA)

Bornier «PP» sur carte électronique
moteur NICE
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PS18 : Bloc d’alimentation

PS-1820D

IN 230V~ 50/60Hz
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! Les unités peuvent ne pas fonctionner 
normalement s’il n’y a pas de mise à la terre.

PS-1820
PS-1820S
PS-1820UL

100 V - 240V -
50/60 Hz

18V CC
2 A

REMARQUES :
Pour ajouter un poste de surveillance d’extension, 
voir le manuel d’installation du poste de surveillance 
d’extension.
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Gâche 
électrique

Transformateur CA pour gâche
EL-12S

Gâche électrique
Une EL-12S (12V CA, 0,125 A, 12 V CC, 0,2 A) ou
une gâche équivalente et un transformateur CA (ou
bloc d’alimentation) séparé sont requis.
Utilisez des câbles séparés pour l’audio/la vidéo et la 
gâche électrique.
Contact gâche électrique : CA/CC 24 V, 0,5 A
(Contact minimum: 100 mV CC, 0,1 mA)
(contact sec de commande N/O L).
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Haut-parleur d’extension
d’appel en option IER-2

Présence de son au niveau du IER-2
Tonalités d’appel d’un poste de porte.

Poste maître
(Écran intérieur)


